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Phaser® 5335

Zadzwo� dzisiaj. Aby uzyska� wi�cej informacji zadzwo� pod 
numer 
0 801 081 081 lub odwied� nasz� witryn� inernetow� www.
xerox.com
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Zarz�dzanie urz�dzeniem
Wbudowany serwer internetowy 
CentreWare® IS  
Sterowniki druku 
Windows® 2000/XP/2003 Server, NT 4.0, 
Vista, Mac OS® X wesja 10.3.9 lub 
nowsza, Red Hat® Enterprise Linux WS 
wersja 4, Turbolinux 10F, SUSE Linux 9.3 
Professional, SUSE Linux 10.1 
Mo�liwo�ci czcionek 
czcionki PostScript®: 136; 
czcionki PCL®: 81
Obs�uga no�ników
Zasobniki 1-5: 60–216 g/m2 
Drukowanie obustronne: 60–190 g/m2

Typy no	ników: Papier zwyk�y, koperty, 
etykiety, przezrocza, brystol
�rodowisko pracy
Temperatura: 5° do 32°C
Wilgotno	�: 15% do 85% 
Poziom ha�asu: Podczas drukowania: 7,1 B.
Stan gotowo	ci: 5,3 B 
Czas nagrzewania (z trybu oszcz�dzania 
energii): 16 sekund lub krócej, czas 
drukowania pierwszej strony w trybie 
oszcz�dzania energii: do 10 sekund

Dane elektryczne
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Zu�ycie energii: Podczas drukowania: 470 
W lub mniej. Stan gotowo	ci: 105 W. Tryb 
oszcz�dzania energii: 5 W.
zgodno	� z ENERGY STAR  
Gabaryty (Szer.xG��b.xWys.)
18,1 x 19,9 x 14,8 cala/459 x 506 x 375,3 mm. 
Waga z materia�ami eksploatacyjnymi: 
52,2 funta/23,5 kg
Waga bez materia�ów eksploatacyjnych: 
47,3 funta/21,3 kg
Certy	 katy
FDA/CDRH – wyrób laserowy klasy 1, znak 
CE, Dyrektywa niskonapi�ciowa 73/23/
EWG, EN 60950-1 wydanie pierwsze, 

EN 60825-1 – wyrób laserowy klasy 1, 
Dyrektywa 89/336/EWG dotycz�ca 
kompatybilno	ci elektromagnetycznej 
(EMC), EN 55022, klasa B, EN 55024, 
Dyrektywa 2002/95/WE w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprz�cie 
elektrycznym i elektronicznym (RoHS), 
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie 
zu�ytego sprz�tu elektrotechnicznego 
i elektronicznego (WEEE).

Standardowy zasobnik 1 na 150 arkuszy

Standardowy zasobnik 2 na 550 arkuszy

Opcjonalnie: 3 dodatkowe 
 podajniki na 550 arkuszy

Materia�y eksploatacyjne
Kaseta z tonerem: 
10.000 stron1 113R00737
Rutynowa konserwacja
Zestaw konserwacyjny, 220V: 
100.000 stron2 108R00772

Opcje
Zestaw dysku twardego 098S05006
Modu� dupleksowy 097S03871
550-arkuszy (Podajnik) 097S03870
256 MB Pami�� Phaser 098S05021
512MB Pami�� Phaser 098S05022
Wieloprotoko�owa karta 
sieciowa 098S05007
Bezprzewodowa 
sie� LAN 220 V 097SO3741
1  Przeci�tne standardowe strony. Wydajno	� deklarowana zgodna 
z ISO/IEC 19752. Wydajno	� zmienia si� zale�nie od obrazu, 
powierzchni i trybu wydruku.

2  Strony w przybli�eniu. Deklarowana wydajno	� w oparciu o 
arkusze formatu Letter/A4 o gramaturze 20 funtów (75 g/m2). 
Wydajno	� ró�na zale�nie od typu, wymiarów, gramatury 
i orientacji materia�u oraz od wzorców u�ycia.

Phaser 5335
Szybko�
 Do 35 stron na minut�
Cykl roboczy 100 000 stron/miesi�c
Obs�uga papieru
Pojemno	� 
wej	ciowa W standardzie Zasobnik 1 (MPT): 150 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 75 x 148 mm do 297 x 431 mm

Zasobnik 2: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 75 x 148 mm do 297 x 431,8 mm
Opcjonalnie Zasobniki 3 - 5: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 75 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (mo�na doda� maksymalnie trzy)

Wyj	cie papieru 250 arkuszy
Drukowanie dwustronne Opcjonalnie
Drukowanie
Czas drukowania 
pierwszej strony Do 9,5 sekundy
Rozdzielczo	� (maksymalna) 600 x 600 dpi, do poprawionej jako	ci obrazu 1200 x 1200
Procesor 400 MHz
Pami��
(standardowa/maksymalna)

64 MB/576 MB

Mo�liwo	� pod��czenia 10/100Base-TX Ethernet, port równoleg�y, USB 2.0
J�zyki opisu strony Adobe® PostScript® 3™,emulacja PCL®  5e, emulacja PCL 6, ESC/P
Funkcje 
drukowania W standardzie Niestandardowe wymiary stron, banery (297 x 900 mm), drukowanie broszur, drukowanie plakatów, drukowanie od kraw�dzi do 

kraw�dzi, skalowanie, znaki wodne, ok�adki, separatory, n stron na arkuszu, �adowanie podczas pracy,  rozliczanie zada�
Opcjonalnie Zestaw dysku twardego (minimum 40 GB): Druk bezpieczny/próbny, sortowanie twardego dysku, rozszerzone 

przechowywanie czcionek, ograniczone bezpo	rednie drukowanie do formatu PDF
Gwarancja Dwa lata obs�ugi gwarancyjnej na miejscu


